
В
ен

ти
ли

 - 
Va

lv
es

 Техническите данни подлежат на промяна без уведомление - Technical data are subject to change without prior notice Техническите данни подлежат на промяна без уведомление - Technical data are subject to change without prior notice

  Сертификати 
Certificates 

Спирателни вентили ANSI стандарт
Globe valves according to ANSI

Шибърни вентили 
Gate valves 

FIG 620128
 на заварка -SW

800 LBS

FIG 620118 
на резба - NPT

800 LBS

FIG 620128
на заварка - SW

1500 LBS

Fig. 610128
800 lbs SW

Fig. 610128
1500 lbs SW

DN Код
Code

Код
Code

Код
Code

Код
Code

Код
Code

1/2" 398804 398904 395604 398074 395074
3/4" 398805 398905 395605 398075 395075
1" 398806 398906 395606 398076 395076

1 1/4" 398077
1 1/2" 398808 398908 395608 398078 395078

2" 398809 398909 398079 395079

СТОМАНЕНИ СПИРАТЕЛНИ И ВЪЗВРАТНИ ВЕНТИЛИ 
 FLUVAL  

CARBON STEEL GLOBE AND CHECK VALVES FLUVAL ANSI

Стоманени възвратни клапи ANSI стандарт
Swing check valves carbon steel according to ANSI

ANSI B 16.34 & BS1873; Тест -Test: API 598; 
строителна дължина Face to Face Dimensions: ANSI B16.10; 

фланци - flanges: ANSI B16.5 RF; 
Тяло - Body WCB;  Bonnet - bolted

Trim Νο 8,  Cr13% HALF STELLITED  
FIG 247

ANSI 150
FIG 259

ANSI 300
FIG 275

ANSI 600

DN Код
Code

Код
Code

Код
Code

2" 391809 393909 396709
3" 391811 393911 396711
4" 391812 393912 396712
6" 391814 393914 396714
8" 391815 393915 396715

10" (H) 391816 393916
12" (H) 391817 393917

Топкови възвратни клапи ANSI стандарт 
Ball check valves according to ANSI

API602; API606; ANSI B16.34; BS5352; BS6364; 
TEST: API 598; Маркировка - Marking: MSS-
SP-25; Заварка -Welding: ANSI B16.11- SW; 

Резба -Thread: ANSI/ASME B1.20.1 -NPT; тяло 
body: кована стомана - forged steel A105; Trim 

Νο 8,  Cr13% HALF STELLITED  (F6_XU); bolted 
bonnet ANSI 800 lbs

На резба 
Thread

NPT

На заварка
SW

DN Код
Code

Код
Code

1/2" 399504 399404
3/4" 399505 399405
1" 399506 399406

1 1/2" 399508 399408
2 " 399509 399409

    
        D09

*По запитване модел PE / SW 800Lbs / On request

Дизайн - Design : API602; API606; ANSI B16.34; BS5352; BS6364; TEST: API 598;

 Тяло - Body: кована стомана - forged steel 
A105; Заварка - welding: ANSI B16.11 - SW

Маркировка - marking: MSS-SP-25  Резба - thread: ANSI/ASME B1.20.1 - NPT;

Trim Νο 8,  Cr13% HALF STELLITED  (F6_XU); bolted bonnet


