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 Техническите данни подлежат на промяна без уведомление - Technical data are subject to change without prior notice

СЕДЛОВИ ВЕНТИЛИ - ТЯЛО: ЧУГУН, СТОМАНА 
И СЕДЛО И ДИСК НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

EN1092-2, EN558-1, EN12266-1   
GLOBE VALVES - BODY: CAST IRON, CAST STEEL 

WITH STAINLESS STEEL SEAT AND DISC 
 EN1092-2, EN558-1, EN12266-1   

  Сертификати 
Certificates 

Спирателен вентил - Globe valve
Zetkama

Полша - Poland Kитай - China Zetkama
Полша - Poland

Zetkama
Полша - Poland

BVALVE
Испания - Spain

FIG. 215 A - PN16 PN16 FIG. 215 F/E - PN40 FIG. 216 A PN16 BV25060

Прав тип на фланци 
Straight type flanged

Прав тип на фланци 
Straight type flanged

Прав модел на 
фланци

Straight type flanged

Ъглов тип на фланци
Angle type flanged

Прав модел на фланци
Straight type flanged

Тяло 
Body

Лят чугун - Cast iron 
EN-GJL-250 Чугун - Gray cast iron Въглеродна стомана

Carbon steel
Въглеродна стомана

Carbon steel

Лят чугун - Cast iron 
DN 15 - 200 EN-GJL-250

DN 250 - 300 EN GJS-400-15
Седло 

и 
клапан

Seat 
and disc

Неръждаема стомана - Stainless steel

Tmax = 300oС Tmax = 200oС Tmax = 450oС Tmax = 300oС Tmax = 200oС

DN Код
Code

Код
Code

Код
Code

Код
Code

Код
Code

15 200104 200504 200204 200304 203304
20 200105 200505 200205 200305 203305
25 200106 200506 200206 200306 203306
32 200107 200507 200207 200307 203307
40 200108 200508 200208 200308 203308
50 200109 200509 200209 200309 203309
65 200110 200510 200210 200310 203310
80 200111 200511 200211 200311 203311
100 200112 200512 200212 200312 203312
125 200113 200513 200213 200313 203313
150 200114 200514 200214 200314 203314
200 200115 200515 200215 200315 203315
250 200116 200516 203316
300 200117 203317
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