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 Техническите данни подлежат на промяна без уведомление - Technical data are subject to change without prior notice

НЕРЪЖДАЕМИ ПОЛИРАНИ ТРЪБИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ 
EN 10357 

STAINLESS STEEL POLISHED TUBE FOR THE FOOD INDUSTRY 
EN 10357

Спецификация  
Specification 
  A-270/SMS

DN Размер 
Diam.

Код  
Code

1" 25.4x1.5 B00055
1.1/2" 38.1x1.5 B00093

2" 50.8x1.5 B00112
2.1/2" 63.5x1.5 B00132

3" 76.1x1.5 B00141
4" 101.6x2 B00151

Спецификация  Specification                                 
DIN 11850/1/2

Спецификация  Specification                 
A-270/SMS

DN Размер 
Diam.

Код  
Code DN Размер 

Diam.
Код  

Code
15 19x1.5 A00031 1" 25.4x1.5 A00054
20 23x1.5 A00041 1.1/2" 38.1x1.5 A00092
25 28x1.5 A00064 2" 50.8x1.5 A00112
25 29x1.5 A00080 2.1/2" 63.5x1.5 A00132
32 34x1.5 A00082 3" 76.1x1.5 A00140
32 35x1.5 A00084 4" 101.6x2 A00150
40 40x1.5 A00102
40 41x1.5 A00104
50 52x1.5 A00122
50 53x1.5 A00125
65 70x2 A00138
80 85x2 A00148
100 104x2 A00154

Спецификация  
Specification
DIN 11850

DN
DIN 11850/1/2

Размер 
Diam.

Код  
Code

25 28x1.5 B00065
25 29x1.5 B00066
32 34x1.5 B00083
32 35x1.5 B00084
40 40x1.5 B00103
40 41x1.5 B00106
50 52x1.5 B00123
50 53x1.5 B00125
65 70x2 B00139
80 85x2 B00149
100 104x2 B00155
125 129x2 B00160
150 154x2 B00165

Спецификация  Specification                      
BD ISO 2037

DN Размер 
Diam.

Код  
Code

1" 25.4x1.5 A00185
1.1/2" 38.1x1.5 A00186

2" 50.8x1.5 A00187
2.1/2" 63.5x1.5 A00188

3" 76.1x1.5 A00189
4" 101.6x2 A00190

 TIG заваряване в аргонова среда - Argon Welded with TIG method
Спецификация - Specification EN 10357 (DIN 11850), ASTM A-270

Повърхност - Surface

Външна - External Огледално полирана - Mirror polished

Вътрешна - Internal
Roughness, RA≤0.8, 

On seam RA≤1.6

Сатен - Satin polished
Сертификати - Certificates EN 10204 3.1*

*По заявка и срещу заплащане  - On request / extra charged

*Огледално полирани отвътре - по запитване  
 Mirror polished internal on request

AISI 316 L

    
        F31


