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 Техническите данни подлежат на промяна без уведомление - Technical data are subject to change without prior notice

Чугунени кондензни гърнета с инверсно бутало Серия 800 на резба, Хоризонтално свързване
Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps 800 Series,                                                       

Threaded, Horizontal Connection
Тяло и капак - Body and cup ASTM A48 Class 30

Бутало и клапан - Bucket & Valve Неръждаеми -  S/S 304

Максимално работно налягане - Pmax 17 bar

Размер         
Size

Тип                         
Type

Диференциално 
налягане                                      

Differential Pressure bar

Код                  
Code

1.1/2" 815  1/4 0 - 17,0 7020081
1.1/2" 815  11/32 0 - 9,0 7020084
1.1/2" 815  7/16 0 - 4,0 7020086

2" 816  3/8 0 - 15,0 7020091
2" 816  1/2 0 - 8,5 7020093
2" 816  5/8 0 - 4,0 7020095

Неръждаеми кондензни гърнета с инверсно бутало Серия 1811 на резба
Stainless Steel Inverted Bucket Steam Traps 1811 Series,

Threaded BSPT 
Материал - Material 304L

Максимално налягане - Pmax 28 bar

Размер         
Size

Размер на 
отвора     

Orifice Size

Код                  
Code

Диференциално 
налягане                                      

Differential Pres-
sure bar

Размер         
Size

Размер на 
отвора     

Orifice Size

Код                  
Code

1/2" 5/64 7022141 0 - 28,0 3/4" 5/64 7022151
1/2" #38 7022142 0 - 17,0 3/4" #38 7022152
1/2" 7/64 7022143 0 - 14,0 3/4" 7/64 7022153
1/2" 1/8 7022144 0 - 8,5 3/4" 1/8 7022154
1/2" 5/32 7022145 0 - 5,0 3/4" 5/32 7022155
1/2" 3/16 7022146 0 - 2,0 3/4" 3/16 7022156
1/2" 1/4 7022147 0 - 1,0 3/4" 1/4 7022157

КОНДЕНЗНИ ГЪРНЕТА С ИНВЕРСНО БУТАЛО
INVERTED BUCKET STEAM TRAPS
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